WwWarm

Your Home Heat!

N
2 Y

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

MY11727 (15000W - 15KW)

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA 1 OBSLUGI

Thumaczenie instrukeji oryginalnej

Przed przystapieniem do uzytkowania nagrzewnicy, nalezy przeczyta¢ niniejsza
instrukcje. Po przeczytaniu instrukceje nalezy zachowad.

INFOLINIA: 56 400 00 56

(pn — pt: 8.00 — 16.00)

SERWIS: 530-555-857

\>¢2~< (pn-pt: 9.00 — 14.00)
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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu naszej nagrzewnicy My Warm!

Jej obstuga zapewne bedzie przyjemnoscig.

Nalezy jednak przestrzegac¢ pewnych zasad.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac sie z trescig niniejszego podrecznika.
Nalezy scisle przestrzegac objasnien | wskazowek.

Szczegolnie zwrdci¢ uwage na wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.

Po przeczytaniu zachowaj niniejszg instrukcje obstugi.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzytkowania, nalezy skontktowac sie z dostawca
lub producentem nagrzewnicy na INFOLINII w celu ich wyjasnienia.

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ UWAZNIE INSTRUKCJE OBSLUGI!

CHRONIC PRZED WILGOCIA!



1.1 Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej, oraz 0sob o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nieposiadajgce
doswiadczenia i wiedzy, jesli znajdujg sie pod nadzorem lub zostaty przeszkolone w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia oraz rozumiejg wszelkie zagrozenia mogace wynikngc
Z obstugi urzadzenia.

Dzieci nie moge bawic sie urzgdzeniem.
Czyszczenie | konserwacja nie mog by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
1.2. OSTRZEZENIE! W celu unikniecia przegzania, nie nalezy przykrywac termowentylatora.

1.3 Dzieci ponizej 3 lat powinny by¢ trzymane z dala od urzadzenia, chyba, ze znajdujg sie pod
stalg obiekg i nadzorem.

1.4 Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niz 8 lat mogg jedynie wigczy¢ | wylgczy¢ urzgdzenie, pod
warunkiem, Ze zostato ono umieszczone lub zamontowane w normalnej pozycji i znajdug sie
pod nadzorem osoby dorostej i zostaly poinformowane o instrukcjach dotyczgcych bezpiecznej
obstugi urzgdzenia oraz zagrozen.

Dzieci w wieku od 3 lat i mniegj niz 8 lat nie moga wykonywac czynnosci zwigzanych z
podigczeniem, regulacjg, czyszceniem i konserwacjg urzgdzenia.

1.5 UWAGA Il - niektore czesci tego produktu mogg by¢€ bardzo gorgce i mogg spowodowac
oparzenia !!

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé w miejscu, gdzie znajdujg sie dziecl!



2. WPROWADZENIE

2.1 W zaleznosci od typu przewodu zasilajgcego, termowentylator moze by¢ stosowany
wytgcznie w domach, magazynach i warsztatach, miejscach budowli i szklarniach. Urzgdzenie
posiada wbudowany termostar i bezpiecznik termiczny, ktore stuzg do kontrolowania
elementéw grzejnych. Termostat wykrywa temperature powietrza oraz kontroluje temperature
otoczenia. Silnik wentylatora nie jest kontrolowany przez termostat i dziala nawet, gdy termostat
odetnie nagrzewanie elementu grzewczego.

Bezpiecznik termiczny wylgcza grzatke w celu zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku
przegrzanial

Do sterowania silnikiem wentylatora znajduje sie dodatkowy termostat.

Jesli temperatura wewnatrz nagrzewnicy jest wysoka, termostat wigcza rowniez wentylator
mimo ze grzatka jest wytaczona.

Na przyktad po uruchomieniu, gdy grzatka jest wytgczona, silnik wentylatora nadal bedzie
pracowat, aby ochtodzi¢ temperature wewnatrz.

2.2. Przy uruchomieniu termowentylatora po raz pierwszy, mozna zauwazyc¢ wydobywanie
sie matej ilosci dymu. Jest to zupelnie normalnie i dym znika po krotkim czasie.

Element grzejny jest wykonany ze stali nierdzewnej i zostat pokryty olejem ochronym

w procesie produkcji. Pojawienie sie dymu, jest spowodowane pozostatoscig oleju.

3. DANE TECHNICZNE

Model MY 11727
Klasa wodoszczelnosci IPX4
Napiecie 380-400V
Moc 15000W
Prad 21.7-22.8A
Bezpiecznik 25A
_— 110/5000/10000/15000
Ustawienie W
Termostat 65°C
Wymiary ( mm) 495X520X860
Waga netto.( KG) 22KG

3.1 Obudowa wykonana jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo, odpornej na ciepto.

3.2 Nagrzewnica posiada zamontowane na obudowie gniazdo sitowe (380-400V) - 5 pinowe.
Do jej uruchomienia potrzebny jest specjalny przewdd z wtykiem (tgcznik).
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3.3 Instrukcja przewodu z wtykiem. (1gcznika)
2

RYSUNEK 1
1. GNIAZDO 5-PINOWE | 380V / 415V | 50 / 60HZ

2. KABEL ZASILAJACY

3. WTYK 5-PINOWY | 380V / 415V | 50 / 60HZ | IPX4

3.3.1 Uzytkownik powinien uzywac kupionego {gcznika, jak pokazano na rysunku.

t gcznik powinien by¢ zgodny z urzgdzeniem i przediuza¢ uziemienie.

t 3cznik powinien by¢ zatwierdzony przez VDE.

Diugosé przewodu zasilajgcego moze wynosi¢ wiecej niz 1,8 m, ale musi byé krotszy niz 3 m,
jesli kabel zasilajgcy jest zbyt diugi i ciezki, moze to spowodowac upadek ztgcza,

porazenia prgdem lub zerwanie przez dziecko.

Specyfikacja fgcznika dla modelu nagrzewnicy MY 11727
Model przewodu zasilajgcego: HO7RN-F 4G 2.0mm2 - WTYK/GNIAZDO: 5 pin 32A

3.3.2 Podczas podtgczenia zigcza zasilania do urzgdzenia, otworz pokrywe wiyku zgodnie
z kierunkiem strzatki.

|

3.3 Po pierwszym uruchomieniu nalezy wylgczyc wtyczke, wyciggngc wtyczke, a nastepnie
odkreci¢ kotek ustalajgcy i wyjgc ztgcze.



4. OPIS PANELU KONTROLNEGO

o © 4 o
15k'W

4 1 Lewe pokretto: wyboér ustawienia cieplfa
4 2 Prawe pokretio: regulacja termostatu

5. SZCZEGOLNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

5.1 Przed uzyciem prosimy sprawdzi€¢ oznaczenie na przewodzie zasilajgcym.
W zaleznosci od rodzaju przewodu zasilajgcego urzgdzenie moze byc¢ uzyte w réznych
warunkach otoczenia.

Oznaczenie Mozna uzywac w: Nie wolno uzywac w:
przewodu

(Rodzayj)

HO7RN-F Domach, magazynach,

warsztatach, miejscach
budowy, szklarniach

HOSRN-F Domach, magazynach, Miejscach budowy
warsztatach, szklarniach

HOSRR-F Domach, magazynach, Miejscach budowy |
warsztatach, szklarniach




9.2 Podczas korzystania z urzgdzen elektrycznych nalezy zawsze zachowywac podstawowe
$rodki ostroznosci w tym:

9.2.1 Termowentylator nie jest przeznaczony do uzytku na zewnatrz, w miejscach o duzej
wilgotnosci, w fazience lub w innych wilgotnych warunkach.

5.2.2 Nalezy pamietac, ze termowentylator moze by¢ bardzo gorgcy, dlatego tez powinien by¢
umieszczany w bezpiecznej odlegtosci od przedmiotow fatwopalnych, takich jak meble, firany itp.
5.2.3 Nie zakrywaj termowentylatora I!!

5.2.4 Termowentylator nie moze znajdowac sie bezposrednio pod gniazdkiem.

5.2.5 Nie nalezy podtgczaé termowentylaroa przy uzyciu automatycznych przetgcznikow
czasowych lub innych urzgdzen, ktére mogg atomatycznie wigczac urzadzenie.

5.2.6 Termowentylator nie moze by¢ umieszczany w pomieszczeniach w ktorych sg wykorzysty-
wane lub przechowywane fatwopalne ciecze lub gazy.

5.2.7 W przypadku korzystania z przediuzaczy, nalezy stosowa jak najkrotszy przediuzacz, ktory
powinien by¢ w peini rozwiniety.

9.2.8 Nie wolno podtgczac inncyh urzadzen do tego samego gniazda.

9.2.9 Nie nalezy uzywac termowentylatora w bezposrednim sgsiedztwie z wanng, prysznicem
lub basenem.

5.2.10 Jezeli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta,
autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu unikniecia wystgpienia
Zzagrozenia.

5.2.11 Zabronione jest pozostawianie wiaczonego urzadzenia bez nadzoru !

Upewnij sie, Ze dzieci i zwierzeta znajdujg sie z dala od urzgdzenia.

9.2.12 Nie nalezy umieszczac urzgdzenia w ruchomych pojazdach lub w miejsach, w ktérych
mogtoby dojs¢ do ich tatwego przewrdcenia.

9.2.13 Jezeli urzadzenie nie jest uzywany przez diuzszy okres czasu, nalezy je odigczyc od
zrodia zasilania. Nigdy nie nalezy zostawia¢ urzgdzenia wigczonego na bardzo diugi okres czasu.
Wyciggajgc wtyczke z gniazda nie wolno ciagnac za przewod zasilajacy.

9.2.14 Urzadzenie nalezy trzymac z dala od zaston lub miejsc, w ktdrych wiot powietrza moze
by¢ w tatwy sposob zablokowany.

9.2.15 Gniazdo zasilania jest wodoszczele, gdy nie jest podtgczone. W celu unikniecia porazenia
elektrycznego nigdy nie nalezy obstugiwac urzgdzenia mokrymi rekoma, oraz nie wolno uzywac
urzadzenia, gdy przewod zasilajacy jest mokry.

9.2.16 Nie nalezy wyrzucac urzadzen elektrycznych jako nieposortowanych odpaddw
komunalnych. Urzgdzenia elektryczne muszg by¢ sklfadowane w wyznaczonych miejscach.

W celu uzyskania dodatkowych informaji nalezy skontaktowa¢ sie z loklanymi witadzami.
Wyrzucanie urzgdzen elektrycznych na wysypiska $mieci moze doprowadzi¢ do przedostania sie
niebezpiecznych substancji do wod gruntowych, a nastepnie do tancucha pokarmowego, co
moze spowodowac pogorszenie sie stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

5.2.17 Urzadzenie nie jest przeznaczonedo uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, czuciowej czy umustowej, a takze przez osoby nie posiadajgce odpowie-
dniego doswiadczenia i wiedzy, chyba, Zze znajdujg sie one pod nadzorem osoby dorostej i
zostaty poinstruowane na temat korzystania z urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

5.2.18 Dzieci nie moga wykorzystywac urzadzenia do zabawy.
6



6. OBSLUGA

6.1 Ustaw termowentylator w takiej pozycji, aby stat pionowo na stabilnej powierzchni w
bezpiecznej odlegtosci od wilgotnych warunkow i przedmiotow tatwopalnych.

6.2 Podiacz termowentylator do sieci.

6.3 Ustaw pokretto termostatu na wartos¢ maksymalng i pozwol, aby urzgdzenie popracowato
przez chwile na peinej mocy.

6.4 Termowentylator uruchomi sie, gdy przetgcznik zostanie ustawiony na jednej z funkcji
zasilania.

6.5 Gdy temperatura pomieszczenia osiggnie zgdang temperature, urzgdzenie wytgczy sie,

ale wentylator bedzie sie wcigz obracat. Gdy temperatura spadnie, zostanie uruchomiony
element grzewczy (grzatka). Termowentylator wigcza i wytacza sie automatycznie, utrzymujac
stalg temperature w pomieszczeniu.

6.6 Przed wylgczeniem nalezy przekrecic pokretio termostatu do pozycji minimalnej (MIN) oraz
ustawi¢ przetgcznik w pozycji wentylatora. Poczekaj chwile az urzadzenie ostygnie, a nastepnie
wylgcz urzgdzenie i wyciggnij wtyczke z gniazda zasilajgcego.

6.7 Do sterowania silnikiem wentylatora znajduje sie dodatkowy termostat. Jesli temperatura
wewnatrz nagrzewnicy jest wysoka, termostat wigcza réwniez nagrzewnice wentylatora mimo ze
grzatka jest wytgczona. Na przyktad po uruchomieniu, gdy grzatka jest wytgczona, silnik
wentylatora nadal bedzie pracowat, aby ochtodzi¢ temperature wewnatrz.

7. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

7.1 Przed przystgpieniem do czyszczenia urzgdzenia nalezy odigczy¢ je od gniazdka
zasilajgcego i poczekac¢ do ostygniecia. Obudowa moze zostac fatwo zabrudzona, dlatego
nalezy pamietac o jej regularnym czyszczeniu przy pomocy miekkiej ggbki. Po przeczyszczeniu
elementow urzadzenia nalezy je jeszcze przetrzeé sucha szmatka. Nalezy uwazac, aby woda
nie dostala sie do wnetrza urzadzenia. Nie wolno pryskac¢ wodg w strone urzadzenia. Nie wolno
takze stosowac rozpuszczalnikow, takich jak np. benzyna do czyszczenia urzgdzenia.

7.2 Oczysc przewod | wtyczke, wysusz, a nastepnie zapakuj do plastikowej torby.

7.3 Przed odlozeniem urzadzenia nalezy poczekac, az urzadzenie ostygnie.

Nastepnie przykryj urzgdzenie plastikowym workiem, umiesé w kartonowym pudetku,

I przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.



8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Wiele typowych problemdw mozna rozwigza¢ samemu, oszczedzajgc w ten sposob koszty
ewentualnego wezwania serwisu.

Przed skontaktowaniem sie z centrum serwisowym prosimy wykorzystaé¢ ponizsze
wskazoéwki, aby sprawdzié¢, czy mozna rozwigzaé problem samemu.

nawet, gdy wtyczka jest
podtaczona i uruchomiony
jest termostat.

przewéd zostal
nieprawidtowo podiaczony.

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Wtyczka jest umieszczona Vi’é?i%l'# Tczgkﬂ] rawdz
o zbyt luzno w gniezdzie lub | P°&@ wey
Urzadzenie nie dziala, gniazda.

Podtacz ponownie,

Brak zasilania w gniezdzie.

Umiesc wtyczke w innym
gniezdzie.

Element grzewczy swieci

Napiecie wejsciowe jest zbyt
wysokie lub niskie.

Podtacz urzadzenie do
ghiazda o napieciu zgodnym
z napigciem urzadzenia.

Dane te znajdziesz na
tabliczce znamionowej
urzadzenia.

Zablokowany otwar
wentylacyjny.

Trzymaj urzadzenie z dala
od firanek, plastikowych
workow, papieru i innych
elementow, ktére moga w
tatwy sposob zablokowac
otwor wentylacyjny
urzadzenia.

Urzadzenie nie grzeje.
Obraca sie tylko wentylator.

Pokretto nie zostato
przekrecone do pozycji
grzewczej.

Przekrec¢ pokretto do pozyciji
grzewczej.

Uszkodzony termostat.

Obré¢ pokretto termostatu i
sprawdz, czy styszysz
charakterystyczny dzwiek
otwierania/zamykania. Jezeli
nie, oznacza to, ze
termostat nie jest
uszkodzony i zostanie
uruchomiony po ostygnieciu.

Uszkodzony bezpiecznik.

Whytacz urzadzenie i
sprawdz, czy jego otwory
wentylacyjne nie sg
zablokowane. Przed
ponownym uruchomieniem
urzadzenia odiacz wtyczke
od gniazda na
przynajmniej 10 min w celu
zresetowania systemu
bezpieczernstwa.

Nienaturalny dzwiek

Urzadzenie nie znajduje sie
W pozycji pionowej (jest
pochylone).

Umies¢ urzadzenie na
réwnej powierzchni.




9. USUWANIE URZADZENIA
OCHRONA SRODOWISKA

Zuzyte urzgdzenia elektryczne nie moga by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi.
Urzadzenia elktryczne powinny by¢é oddane do punktu recyklingowego.

Wiecej informacji na ten temat, uzyskajg Panstwo u wiadz lokalnych.
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